


1. KYNNIST VELINNI YKKAR

HLUTIR VELARINNAR

Styring fyrir forspennu
Tvinnaspenna fyrir spolun
Tvinnaspenna

bradgjafi

Lok

Tvinnahnifur / tvinnahalda
Bord/holf fyrir fylgihluti
Spoélari

Stodvunararmur fyrir spdélara
Afturabak hnappur
Laréttur keflispinni

. Handfang

. Handhjal

. Adalrofi og um leid ljésarofi
Tengill fyrir rafmagn

. Upplysingaplata um vél

. Fotlyftir

. Armur fyrir hnappagot

. Tvinnastyring

. Tvinnastyring

. Skrufa fyrir saumfot

. Nal

. Lok yfir gripara

. Nalstong

. Tvinnahnifur

. Losunarhnappur fyrir saumfot
. Skrufa fyrir nalarhéldu

. Saumfétur

. Flytjari

. Stingplata

. Losunarhnappur fyrir plétu
. Rafmagnssntra

. Fotmotstada

. Leidarvisir

—
SN A WN =

WWWWMNNRNMNMMNNMOMMNMNNMNN S 2 G aaaa

€dited with the demo



VELIN TEKIN i NOTKUN

burrkid vélina ad utanveréu adur en hid
byrjid ad sauma og hreinsid ryk, 16 og fitu af
yfirbordi vélarinnar.

RAFMAGNSSNURAN 0OG
FOTMOTSTADAN

Tengid rafmagnssnuruna vid tengilinn (1) og
vid veggtengil (2) eins og synt er.

Tengid fotmotstdduna (3) vid tengilinn a
velinni.

ATH: Ef motstadan er tekin ur
sambandi, saumar vélin ekki.

ADALROFI / LJOSAROFI

Vélin fer ekki i gang fyrr en kveikt hefur verid a
adallljosarofanum.

begar pid erud ad hreinsa vélina, skipta um
nal eba saumfot o.s.frv., verdur alltaf ad vera
slokkt a adalrofanum.

Slokkvio a adalrofanum og
setjid hann a “OFF"

Tenglar fyrir
rafmagn og
fotmotstadu

1 (O

Rafmagnssnura

Fotmotstada

Takid vélina avallt ur sambandi med pvi ad
taka hana ur sambandi vié veggtengilinn.

Slokkt a adalrofa “OFF” Kveikt & adalrofa og ljosi “ON”

= s

=
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SPOLAD A SPOLUNA
Notid eingongu spolur af teqund 15 J.

1. Setjid tvinnakefli & keflispinnann og festid pad med skifu.
Togid tvinnann af keflinu og predid hann i
preedistyringarnar eins og synt er a myndinni.

e

2. Setjid tvinnaendann i gegn um gatid & spélunni eins og synt er.

3. brystid spolaranum til vinstri, ef hann er ekki par. Setjid
spéluna a spdlarann og latié tvinnann og galié snia upp.
Yti6 spélaranum til haegri par til hann smellur 4 sinn stad.
Haldid i tvinnaendann a spélunni.

4. Seljid vélina i gang. Eftir ad spodlarinn hefur spélad i
smatima, st6dvid pid og klippid tvinnaendann sem kemur
upp Ur spolunni. Haldid sidan afram par til spélan er full.
Spolarinn stodvast sjalfkrafa pegar spolan er ordin full.
Y1id spdlaranum til vinstri til ad fjarlaegja spéluna.
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SPOLAN SETT | GRIPARANN

I 7
1. Setjid nalina i efstu stédu med pvi ad snia handhjélinu. @

2. Fjarleegi plétuna yfir griparanum med pvi ad yta a takkann @
hzegra megin vid hana. Platan smellur upp pannig ad pid =
getid fijarlaegt hana.
ke S

3. Setjid spoluna pannig i griparann ad han snuist rangseelis
pegar bid togid i tvinnann eins og myndin synir.

ATH: betta er mjog aridandi. Spolan verdur ad
sniast rangsalis pegar togad er i tvinnann.

4. Togi6 tvinnann sidan i raufina (A) og sidan til vinstri.

- Haldid lauslega ofan & spdluna med einum fingri, og togid i @
tvinnann par til hann stédvast i rauf (B). Togié hann sidan

Hnifur
eftir raufinni & stingpldtunni par til hann klippist med 4
hnifnum efst vinstra megin.

ATH: Hagt er ad byrja ad sauma an pess ad na
undirtvinnanum upp um stingplétugatio.

6. Seljid gleeru pldtuna aftur a stingplétuna.

®

\

g

N
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bRZEDING A YFIRTVINNA

A. Lyftid saumfaetinum. betta er mjog aridandi par sem ekki
er haegt ad tryggja rétta tvinnaspennu ef petta er ekki gert.

B. Snuid handhjolinu fra ykkur (rangseelis) par til nalin er i
efstu stodu.

C. braedié vélina med vinstri hendi en haldid einnig vid
tvinnann med heegri hendinni og praedid sidan &
eftirfarandi hatt eins og einnig er synt 8 myndunum.

* Rennid tvinnanum i tvinnastyringamar (1 & 2), og togid
tvinnann siéan nidur eftir raufinni (3).

* Rennid tvinnanum i tvinnastyringuna (4).

* praedid tvinnann framan fra i gegn um augad a nalinni (5).
(Sja einnig naestu bladsibu um hvernig nota a
praedarann fyrir nalina.)

ARIDANDI:

Til aé fullvissa ykkur um ad tvinninn sé rétt praeddur i tvinna-
spennuna framkvamid pid pessa einfoldu athugun:

1.) Med saumfétinn uppi togid pid tvinnann aftur undan
vélinni. Pid =ttud adeins ad finna mjog litla mét-
st6du a tvinnanum og nalin a ekkert ad bogna.

2.) Setjid saumfétinn ni nidur og togid aftur i tvinnann aftur
undan vélinni. Nu 2ttud pid ad verda vor vid po nokkra
métstddu og einnig ad ndlin bogni adeins. Ef pid verdid
ekki vor vid pessa moétstodu pa purfid pid ad yfirfara
prazdinguna.
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PRZEDARI FYRIR NAL

* Setji6 fotinn og nalina i efstu stodu

o

1. braedid vélina med vinstri hendi en haldid um lei6 vid
tvinnann med haegri hendinni. Smeygid tvinnanum sidan |
styringuna fyrir ofan nalina og togi® hann ad ykkur en
skiljio eftir ca. 10 cm af tvinnanum.

2. Smeygid tvinnanum i tvofoldu styringarnar (A og B).

3. Togid tvinnann varlega i tvinnahnifinn/hélduna til ad klippa
hann og halda honum a sinum stad.

Togid tvinnann ekki af miklu afli pvi pa gaeti hann
farid til baka i gegn um nalaraugad eftir pradingu.

4. Togi6 arminn fyrir preedarann eins langt og hann kemst
nidur eda par til hann snyst og stédvast.

Athugid ad styringin snerti ekki efni eda annad.

5. Sleppid arminum og praedarinn przedir nélina sjalfkrafa. Ef
praedarinn fer ekki sjalfkrafa i upprunalega stodu Ilyftid
honum pa varlega med handafli.

6. Togid tvinnalykkjuna fra ykkur.

Ef nalin hefur ekki verid pradd rétt, byrjid pa aftur
fra prepi 1.

ATH:

* Best er ad stilla vélina fyrir beint spor og nalarlegu
i midju pegar vélin er praedd, og petta er einmitt
radlogd stilling pegar praéarinn er notadur.

% Ekki er hagt ad praeda mjog grofan tvinna med
pradaranum i gegn um fina nal.

* Laekkid aldrei arminn fyrir prae6arann 4 medan
saumavélin er i gangi, pvi pa gatud pid skemmt
praedarann.

ARIDANDI: Ef ekki er hagt ad prada nilina vegna I
bess ad tvinninn er of gréfur eda af sérstakri gerd
verdur ad handprada hana.

Filtskifa

Tvinnastyring

Krokur a praedara Tvinnahnifur/halda

€dited with the demo



J

GODAR ABENDINGAR:

% Setjid dopa af saumavélaoliu 3 filtpadann ef vélin

hefur ekki verid notud i lengri tima.

% Ef krokurinn a praedaranum hitir ekki a gatié a
nalinni, beygid hann pa adeins til med litlu skrifjarni.

@)

X

S

% Ef krékurinn nzer ekki tvinnanum lagfzerid pa
I66réttu stoduna a preedaranum med pvi ad beygja

tvofoldu styringuna.
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TAFLA YFIR NALAR, TVINNA OG EFNI

Pi6 verdid ad velja nal og tvinna eftir pvi efni sem pid =&tlié ad
sauma. bessi tafla gefur ykkur gédar leidbeiningar um val a
réttri nal og tvinna fyrir pau efni sem pid saumid. Geetid pess
ad nota alltaf sama grdfleika af tvinna sem yfir og undirtvinna -
alla vega ma undirtvinninn aldrei vera gréfari en yfirtvinninn.

Skipt um nal

1. Setjid nalina i efstu stédu med pvi ad snia handhjolinu fra
ykkur (rangszelis).

2. Losid um skrufuna sem heldur nalinni.
3. Fjarlaegi6 nalina med pvi ad toga hana nidur a vid.

4. Setjié nyja ndl i hdlduna og latid flata legginn sniia aftur
(fra ykkur).

5. brystid nalinni eins hatt og hun kemst.

6. Herdid a skrafunni med skrifjami.

ATH: Herdid vel - en samt ekki um of !

Gott rad: Med pvi ad setja efnisbiit undir saumfétinn og
lazkka hann verdur audveldara ad skipta um nal og kemur
einnig i veg fyrir ad nalin detti e.t.v. nidur um raufina a
stingplotunni.

EFNI TVINNI NALAR
Efnin hér ad nedan geta verid af
hvada gerd sem er: badmull,
léreft, silki, ull, gerfiefni, rayon
eda bléndud. Nokkur dzemi: TEG. GROFL.
Batist Snuinn badmullar 2020 80
Punn Chiffon Polyester s orange
Krep 100% Polyester leggur rénd
* Mercerized 60
Rifflud Snuinn baémullar 90
Medal  Flauel Polyester 2020 bla
Gabardin 100% Polyester s rond
Léreft n * Mercerized 50 leggur
Ullar krep Nylon
péttofin Sndinn badmullar 100
Medalgrof  Tjalddikur Polyester 2020 fiolubl.
Kapuefni 100% Polyester !m rénd
Gallabuxnaefni  * Mercerized 40 eggur 110
Segldakur * "Grofur” gul
rind
Prjon bétt prion Sndinn badmullar 80
Tvofalt prion Polyester 20;‘5 orange
Tricot Polyester Nylon Igtglguurr rond
Jersey 90
bla
rond
100
fidlubl
rond

* Ekki nota & teygjanleg efni.

A

Takid vélina asvallt ar sambandi vid
rafmagn pegar skipt er um nal.

(

Flatur Ieggur\

Flati
leggurinn
a alltaf ad
snua fra
ykkur
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STILLING A TVINNASPENNU

90% af saumaskap ykkar komid pid til med ad sauma med
tvinnaspennuna stillta 4 svaedinu “AUTO".

Gott rad: Pinulitil stilling a haerra eda lzegra nimer getur
latid sauminn lita betur ut.

BEINN SAUMUR

Rétt utlit a8 saumnum ykkar reedst ad mestu af réttu hlutfalli &
tvinnaspennunni pannig ad tvinnarnir hnytist & mili efnanna.

Ef, pegar bid byrjid ad sauma, ad ykkur list ekki a atlit
saumsins, pa purfié pid ad breyta stillingunni & tvinna-
spennunni.  Farid samt fyrst yfir praedingu vélarinnar til ad
fullvissa ykkur um ad vélin sé rétt praedd.

Breytid tvinnaspennunni alltaf med saumfaétinn nidri.

Hnyting tvinnanna & milli efnanna a eingdngu vié um beint
spor.

ZIK ZAK og SKRAUTSAUMAR

Fyrir zik zak og skrautsauma a tvinnaspennan alltaf ad
vera lausari en fyrir beint spor.

Saumurinn er rétt stilltur pegar pid sjai6é adeins
i yfirtvinnann a réngunni.

SPENNANN A SPOLUTVINNANUM

Spennan fyrir spoluna hefur verid stillt hja verksmidjunni
bannig ad pid purfid ekki ad hafa ahyggjur af henni.

SKIPT UM SAUMFOT

Fullvissid ykkur um ad nalin sé i efstu stédu. Lyftid fotlyftinum.
1. Yti6 & hnappinn til ad losa um saumfétinn af fothéldunni.

2. Setjid annan saumfét a stingplétuna pannig ad pinninn 4
saumfaetinum sé beint fyrir nedan raufina a fothdldunni.

3. Leekkid fotlyftuna pannig ad fothaldan smelli & pinnann i
feetinum.

Rangan

Rétt stillting

T|Yﬁrtvinninn of stifur

Yfirtvinninn of lau

”

«(

(O LTI

Minnkid spennuna

-

Aukid spennuna

Fotlyftir
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AFTURABAK HNAPPUR

Hefur tvennan tilgang: afturabak og heftingar

T

|/

* Afturabak adgerd vid beina og zik zak sauma  ( ()

Vélin saumar afturabak eins lengi og hnappnum er haldié inni.

Heftingaradgerd vid adra sauma ( E )
Saumaveélin heftir fyrir alla adra sauma med 4 stuttum
heftisporum til ad ganga fra lokum & 6llum 66rum saumum
en beinum saumum og sik zak sporum.

ATH: Pessi adgerd er mjog hentug til ad ekki rakni
ur saumum i upphafi og enda peirra.

Afturabak hnappurinn
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BEINN SAUMUR

Beint spor er mest notadi saumurinn & 6llum saumaveélum.
Forum adeins yfir hvernig hann er saumadur.

1. STILLINGAR
Saumfétur - Almenni saumféturinn
Tvinnaspennan - AUTO

ATH: Alit eftir efni gaeti purft
ad finstilla tvinnaspennuna.

A. Tvinnaspenna

B. Afturabak hnappur
C. Fotlyfta

D. Stillir fyrir sporlengd
E. Stillir fyrir nalarstodu

ATH: bar sem beint spor hefur enga breidd er stillirinn
fyrir sporbreiddina notadur til ad stilla nalarstéduna.

2. Togid bada tvinnaendana undir saumfétinn og leggid pa
aftur undan saumfzaetinum. Hafid pa ca. 15 cm a lengd.

3. Setjid efnid undir saumfétinn og setjid saumfétinn nidur.

4. Sntid handhjdlinu afturdbak (rangsaelis) par til nalin kemur
ofan i efnid.

5. Byrjid ad sauma. Styrid efninu varlega og stodvid pegar
pid komid ad jadri efnisins.

ATH: A stingplétunni eru strik sem eru badi med
tommu og metramdli sem gott er ad lata jadar
efnisins renna eftir.

6. Snuid handhjélinu fyrst afturabak (rangsaelis) par til nalin er
i efstu stédu, Lyftid sidan saumfeetinum og dragid efnid
undan honum aftur undan faetinum og noti6é tvinnahnifinn
aftan a vélinni til ad klippa tvinnana.

ATH: Til ad tryggja ad saumurinn rakni ekki er gott
ad yta a afturabak hnappinn og sauma nokkur
heftispor baedi i upphafi og lok hvers saums.

HALDID SAUMUNUM BEINUM

Notid einhverja af linunum & stingpl6tunni til ad styra jadrinum
eftir og halda saumnum bar med beinum.

Télumar gefa til kynna flarlaegdina fra strikinu ad miéjum fzetinum.

3/4" (19 mm)

5/8" (16 mm)

1/2" (13 mm)
3/8" ( 9 mm)
1/4" (6 mm)
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RENNILASAR OG MIDSEYMI

Notid rennilasafétinn til ad sauma vinstra og haegra megin vid
rennilasinn, og einnig til ad sauma midseymi.

RENNILASAR
Tiad sauma mediram heegri jpdri renniassins, 566 pid folinn pannig 4
véiina ad ndlin stingi nidur  vinstri hiuta hans.

Til ad sauma mediram vinstri jadr renniissins 10 bid fotinn pannig a
vélina ad ndlin stingi nidur i heegri hiuta hans.

MIDSEYMI

Saumid midseymi pannig ad sauma skaskorinn renning utan
um sniru.

Setji6 fotinn pannig a vélina ad nalin stingi nidur i haegri hluta
hans.

Pid getid lika preett efnisrenninginn og snuruna saman adur
en pié saumid, Sidan getid pid saumad pennan renning vi6
efnisjabar og sidan seinna efnid vid pad fyrra.

Gott rad: Med pvi ad faera nalarstéduna til i litlum
prepum getid pid Iatid nalina stinga nar eda fj=r

Nal vinstra megin Nalin haegra megin
i rennilasafaetinum i rennilasafaetinum

snurunni. betta er gert med sporbreiddarstillinum.

VATTSTUNGUSPOR

Petlta spor er hannad til ad lita ut eins og handsaumad spor
og hentar fyrir stungusauma og vattstungu.

1. Spalid peim lit af tvinna a spoluna sen pid viljié nota.
begar vélin saumar togar han pennan lit upp a réttuna.

2. brae6i6 vélina med glaerum tvinna, eda tvinna sem er likur
efninu. Pessi tvinni a ekki ad sjast.

3. Herdid adeins a yfirtvinnaspennunni adeins litid i einu og
haldid afram par til spélutvinninn sést & réttunni.

4. Byrjid ad sauma.

-

ATH: Préfid mismunandi tvinnaspennu og
sporlengdir til ad skoda fleiri mdguleika.

€dited with the demo



ZIK ZAK SAUMUR 5

STILLINGAR: Saumfétur - Alhlida foturinn
Tvinnaspennan - AUTO

Yfirtvinninn getur sést & rdngunni og fer pa6 allt eftir saum,
efni, nal og tvinna sem pid notid. Undirtvinninn & hins vegar
aldrei ad koma upp a réttuna.

Ef spolutvinninn kemur upp a réttuna verdid pid sennilega vor
vid ad efnid rykkist saman. Minnkid tvinnaspennuna.

STILLINGAR A SPORLENGD OG SPORBREIDD

D Dokkgrai reiturinn synir ykkur hvar Auto/sjalfgefna
stillingin er pegar vidbkomandi spor er valid.
Fyrir zik zak saum er sporlengdin 2 mm og sporbreiddin
5 mm.

D Ljosgrau reitimir syna adra maguleika sem pid geti stillt .

ATH: Gildin sem eru synd i t6flunni eru raungildi a spor-
lengd og breidd en eru ekki gildin sem eru synd a vélinni
sjalfri.

FLATSAUMUR

Flatsaumur eru zik zak spor sem liggja pétt saman og er
notadur vio applikeringar, heftingar og Glsauma. Losid abeins
um spennuna a yfirtvinnanum og feerid sporlengdina & sveaedi
a milli 0,5 til 2,0 mm. Notid stédugleikaefni undir efnid ef pid
erud ad sauma a punn efni.

ATH: Pegar pid erud ad sauma flatsauma er
naudsynlegt ad nota flatsaumsfétinn.

STADSETNING MYNSTURSAUMA

Sporbreidd Utsaumssporanna eykt avallt at fra midjunni eins
og sést a myndinni..

=l 1

g,

“2’
- )

SPORBREIDD

-=

NVA VR = AVAVAV RS T

SPORLENGD
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Midjustada
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BLINDFALDUR é 3

Blindfaldurinn er adallega notadur a falda a gardinum,
buxum og pilsum..

Stillingar : Saumfotur - Blindsaumsféturinn
: Tvinnapennan : AUTO

é — Venjulegur blindfaldur fyrir venjuleg ofin efni.

3 ~ Teygjanlegur blindfaldur 4 teygjanleg efni.

1. Kastid jadarinn med hentugum tvinnalit. A finni efnum
strauid pid ca. 10-13 mm fald. A medal og grofari efnum
kastid pid jadarinn a efninu.

2. Brjotio efnid eins og myndin synir med rénguna upp.

3. Setjid efnid undir fotinn. Snaid handhjolinu fra ykkur
(rangsaelis) par til nalin sveiflast til vinstri. Nalin 4 na
adeins rétt ad stinga i faldbrinina og ef hun gerir pad ekki
stillid pid styringuna (B) & blindsaumsfaetinum (A) pannig
a0 nalin rétt stingi i efnisbrinina og styringin styri efninu.

ATH: Til vidbétar stillingunni a faetinum, er hagt
ad nota sporbreiddarstillinn. Par er hagt ad
minnka eda auka sveiflubreidd nalarinnar.

Saumid haegt, og styrid efninu varlega eftir styringunni i
feetinum.

4. Pbegar pessu er lokid sést saumurinn ekki eda alla vega
mjoqg litid a réttunni.

ATH: Pbad parf smaafingu til ad sauma blindfalda.
Saumid avallt prufusaum a afgangsbut.

@

,}‘\

. Finni efni

Rangan

Medal eda pykkari efni

€)

Réttan
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bREFALT ZIK ZAK 3

STILLINGAR : Saumfotur - Alhlida féturinn
: Tvinnaspennan - AUTO

betta er sterkur saumur eins og nafnid gefur til kynna. Heér
saumar vélin prju stutt hlidarspor par sem venjulegt zik zak
saumar bara eitt.

Petta er astaedan fyrir pvi ad vio radleggjum petta spor til ad
kasta jadra a alls konar efnum.

betta spor hentar einnig vel fyrir heftingar, gera vid rifur, setja
a beetur, sauma frotté efni og sauma teygjur a flikur.

ATH: begar pid gerid vid rifur eda kastid jadra purfid
pid ad breyta sporlengdinni hjandvirkt.

l"llll'l'l\

[EENSNERAE]
T T
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TEYGJANLEGIR OG SKRAUTSAUMAR

STILLINGAR : Saumfétur - Alhlida foturinn eda flatsaumsféturinn
: Tvinnaspennan - AUTO

Teygjanlegir saumar eru adallega fyrir prjon og énnur
teygjanleg efni en ma einnig nota a ofin efni.

BEINT TEYGJANLEGT SPOR ||

betta spor er miklu sterkara en venjulega beina sporid pvi pad
saumast prisvar - afram, afturabak og aftur afram.

betta spor hentar sérstaklega vel & ipréttafatnadi ar
teygjanlegum eda éteygjanlegum efnum og einnig fyrir sauma
sem mikid reynir & eins og skrefsauma o.fl.

Notid petta spor einnig sem stungusauma a kragahomn,
manséttur o.fl. Lengid pa sporid og notid gréfan tvinna.

RIC-RAC SPOR 3

Ric-rac er adallega notad sem skraut-stungusaumur. bad
hentar vel a handvegi, halsmal, ermar og falda.

Ef pid mjokkid sporid verulega er einnig haegt ad nota pad il
ad sauma saman par sem mikid reynir a sauminn.

VOFFLUSAUMUR £

Véflusaumurinn hentar vel til ad sauma teygjur a
fatnad og rykkja.

1. Saumid nokkrar radir af pessum saum yfir mjoar teygjur.

2. Eftir rykkinguna saumid pid mjétt efni undir rykinguna til ad hian
haldist.

ATH: pegar pid saumid vofflusauminn verdid pid ad
nota flatsaumsfétinn.

OVERLOCK SPOR  f

betta er svipad spor og notad er i fataiénadinum vid fram-
leislu a sportfatnadi —_bad saumar efnin saman og gengur
fra jadrinum i einum saum.

Petta spor hentar vel til vidgerda a fatnadi sem hefur slitnad.
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HALLANDI SPOR E

Hentar mjog vel a faldsauma a munnpurrkur og dika. Saumid
medfram jadrinum a efninu og klippid sidan umfram efnid fra
eins nalaegt saumnum og pid gelid.

HALLANDI OVERLOCKSPOR }*

Saumar og kastar jadarinn i einum mjéum og teygjanlegum
saum. Hentar sérstaklega vel & sundfatnad og ipréttafatnad,
T-boli, barnafatnad ur teygjanlegum efnum o.fl.

GRISKT LYKILSPOR [
Hefdbundid spor og hentar sem skraut & jadra, falda ofl.
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ENTREDEUX SPOR _i,_

Fallegt sem skrautspor & ja6ra og einnig vid gamla
aldamétasauma. betta spor er oftast saumad med Wing
hullsaumsnal til ad bua til gét i efnid um leid.

Gott rad: Adeins aukin + stilling a tvinnaspennunni
staekkar adeins gatid pegar pid notid Wing hullsaumsnal.

TVOFALT OVERLOCK SPOR E

Tvofalda overlocksporid er einkum haegt ad nota i prennum
tilgangi. Pad hentar mjog vel pegar sauma parf flata teygju
vid jadar pegar gera parf vid fatnad, til ad kasta jadra a efnum
og til a6 sauma efni saman og kasta jadrana i einum saum.
betta er adallega notad a teygjanleg efni en einnig a ofin efni
eins og lereft, tweed, og medal og grof badmullarefni.

KRISS KROSS SPOR ’?(

Adallega notad a teygjanleg efni en einnig sem
skrautsaumur a jadra og til ad sauma bekki.

KROSSUD SPOR :2:

Gaddur saumur til ad sauma teygjur en einnig sem skrautspor.
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SKRAUTSAUMAR

STILLINGAR : Saumfétur - Flatsaumsfotur
: Tvinnaspennan - AUTO

* Saumid avallt prufusaum a afgangsefni a6ur en pié saumid
a flikina sjalfa.

* Geetié ad pvi ad pad sé nogur tvinni & spdlunni adur en pid
byrjié ad sauma - alltaf leidinlegt ef klarast & spolunni i midju
skrautsaumsspori.

* Losid adeins a tvinnaspennunni.

Gott rad: Skrautsaumar lita alltaf betur tt ef
adeins er losad a tvinnaspennunni.

NOKKRAR HUGMYNDIR

Skrautsaumar a kraga

Hér er tilvalinn skautsaumur & ermar og kraga a kven og
bamafatnad, og einnig fyrir jadar a borddukum.

Pegar pid notid pennan saum & bordduka saumid pid sauminn
fyrst og klippid sidan umfram efnid fra eins nalagt saumnum

og heaegt er.

Pyramidspor a skabond

Notid skabénd og brjétid og saumid petta mynstur um leid og
pid festid skabandid vid jadarinn a efninu.

Orvaspor a bodunga

Petta spor hentar mjég vel sem skrautspor a bodunga, a
vasaop og vasalok.
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SAMHANGANDI SKRAUTSPOR

STILLINGAR : Saumfotur - Alhlidaféturinn eéa
flatsaumsféturinn.
: Tvinnaspennan - AUTO

betta er gott deemi um saum sem hentar sem samhangandi
skrautsaumur og hentar vel t.d. a falda eda i bekki. Notid
hvada mynstur sem ykkur likar i pessum tilgangi.

TOLUAFESTING ®

STILLINGAR : Saumfétur - Alhlida féturinn
: Istoppsplatan til ad hylja flytjarann.

Stadsetjié efnid og téluna undir saumfaetinum og laekkié fétinn
ofan 4 tdluna. Snuid handhjdlinu til ad fullvissa ykkur um ad
nalin stingi i gotin vinstra og haegra megin a tolunni.  Stillid
sporbreiddina eftir pvi sem vid @ og hentar vibkomandi t6lu.
Saumid 10 spor.

Ef pid viljid hafa fét undir télunni setjid pa titupjon eda
eldspytu ofan a téluna og saumid yfir eins og myndin synir.

Gott rad: Til ad ganga fra endunum er gott ad prada
bida enda nidur a ronguna og hnyta pa saman par.
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3. UMHIRDA OG VIDHALD

GRIPARA OG FLYTJRASV/EDID
HREINSAD

A Takid vélina avallt ar sambandi vié rafmagn
VARUD pegar unnid er ad umhirdu og vidhaldi

Naudsynlegt er ad prifa vélina vel og reglulega til ad hin
vinni avallt a réttan hatt.

1. Setjid nalina i efstu st6du.

2. Fjarlzegid skrafurnar tveer a stingpldtunni (1) og rennid
stingplétunni ad ykkur til ad fjarlaegja hana. .

3. Fjarlzegid spdluhisid (2).

4. Hreinsid griparasvaedid og kring um flytjarann med burstanum.

Setjid einn dropa af saumavélaoliu i griparann par sem
6rvarnar benda a (A, B).

ATH: Notid adeins vidurkennda saumavélaoliu.
“Alhlida oliu” zetti alls ekki ad nota a saumavélar.

5. Setjid spdluhdsid aftur i griparann og geetié ad pvi ad hakid
(3) 4 ad liggja upp ad fjédrinni (4).

6. Fullvissid ykkur um ad nalin sé i efstu st6du og rennié
stingplétunni aftur a sinn stad.

Hreinsun a vélinni sjalfri og fétmotstodunni
Eftir notkun radleggjum vid ykkur ad hreinsa vélina og
fotmotstoduna ad utan.

Notid purran klut til ad fjarlzegja ryk og 16
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4. ADRAR UPPLYSINGAR

FLATSAUMSFOTUR

Flatsaumsféturinn er thvolfur ad nedan pannig ad pétt zik zak spor
renna audveldlega undan honum. bad er mjog gagnlegt ab nota
hann vid alla skrautsauma og einnig vid sauma a teygjanlegum
saumum.

Pétt zik zak spor eru kollud flatsaumur. Petta eru saumar sem
eru mikid notadir vid applikeringar og heftingar. Losié um tvin-
naspennuna pegar pid saumid pessa sauma. Notid stodugleika-
efni undir efnid pegar pid saumid Ut a punn og erfid efni.

TVIBURANAL (Aukahlutur)

Med tviburandl getid pié saumad tvo samliggjandi saumna fyrir bisen-
lek, tvifalda skrautsauma o fl.

Pegar pid saumid med tviburandl, ma breidd saumsins aldrei
vera stillt fram yfir merkid med tviburandlinni 6had pvi

spori eda saum sem valinn er. Ef pad er gert er haetta a ad
nalarnar brotni og jafnvel skemmd a vélinni.

Haegt er ad fa tviburanalar med mismunandi nalarmillibili.
Nanari upplysingar faid pi6 hja naesta Singer umbodi.

PRADING A TVIBURANAL

1. Setjié aukalega keflispinnann a vélina og setjid tvinnakefli
a hann. braedié bada tvinnann eins og um einn tvinna vaeri
ad razda og preedid sidan i sitt hvora nalina.

2. Naib undirtvinnanum upp eins og um eina nal sé ad raeda.
Leggid tvinnana prja aftur undan saumfaetinum og latié
endana vera ca. 15 cm & lengd.

ATH: EKKI er hagt ad nota praedarann fyrir nal pegar
pid notid tviburanalar.

Goo rao:

1. Feerid stillinn fyrir sporbreiddina avallt & merkid
fyrir tviburanalar adur en pid veljid sauminn. betta
kemur i veg fyrir nalarbrot.

2. Ef slokkt er a vélinni fer han aftur a sjalfgefnar
stillingar. Stillingar fyrir tviburanalar eru adeins i
lagi pegar ljosid yfir tviburandlamerkinu er rautt.

NALASTADA A BEINUM SAUMUM

Heegt er ad stilla nalarstébuna 4 beinum saumum i 13
mismunandi stédur med pvi ad hreyfa stillinn fyrir spor-
breiddina eins og synt er hér ad nedan.

Til vinstri

Stillir fyrir sporbreidd
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5. GANGTRUFLANIR OG RAP VID PEIM

ALMENN VANDAMAL

Veélin saumar ekki

* Slokkt er a adalrofanum.— Kveikid a honum.

* Armurinn fyrir hnappagat er ekki uppi pegar mynstur eru saumud.
— Lyftié hnappagata-arminum upp.

* Armurinn fyrir hnappagot er ekki nidri pegar hnappagét eru saumud.

— Setjid hnappagata-arminn nidur.
* Spdlarinn er i sambandi. — Takid spdlarann ur sambandi.
* Tvinni er flaektur i griparanum.— Hreinsid griparann.
* Nalin er skemmd.- Skiptié um nal.
* Saumfoturinn er ekki nidri - Laekkid saumfatinn.
* Sporlengdin er of stutt - Stillié a lengra spor.
* Istoppsplatan er yfir flytjaranum - Fjarlzegid istoppsplétuna.

VANDAMAL VID SAUMA
véinhi ;

* Nalin er ekki alveg uppi i nalarhéldunni.

*Nalin er oddlaus eda bogin. - Skiptié um nal.

* Vélin er ekki rétt praedd.

* Tvinni er flaektur i griparanum. — Hreinsid griparann.

* Nalin er of fin fyrir tvinnann og efnid.

* Vélin er ekki rétt praedd.

* Yfirtvinnaspennan er of laus.

* pi6 togid i efnid. — Styrid efninu lauslega.

* llla spdlad a spdéluna. — Yfirfarié og spolid aftur.
Nalin t

* Pid togid i efnid. — Styrid efninu lauslega.

* Nalin er ekki rétt fyrir tvinnann og efnid.

* Nalin er ekki alveg uppi i nalarhéldunni.

* Tviburanal er i vélinni en sporbreidd of mikil.

VANDAMAL MED TVINNA

* Pid hafié ekki lagt tvinnana aftur undan saumfaetinum i upphafi
saums. — Leggid tvinnana ca 10-15 c¢m aftur undan faetinum og
haldi6 i pa & medan vélin myndar fyrstu sporin.

Yiirtvinoninn sli

* Vélin er ekki rétt preedd.

* Yfirtvinnaspennan er of stif.

* Nalin er bogin. — Skiptié um nal.

* Nalin hentar ekki tvinnanum eda efninu.

Spalutvinni y

* Spoluhusid er ekki rétt preett.

* Lo hefur safnast saman i griparanum. — Hreinsid griparasveeio.

Efnio rykkist.

* Yfirtvinnaspennan er of stif. — Stillié.

* Sporid er of langt fyrir of fint og mjukt efni. — Styttié sporlengdina.
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